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Burgruine Mildenburg, 1. Bauabschnitt 

Sanierung Bergfried und Außenmauern 

 

Bausumme:   527.000,00 € netto 

Ausführungszeit:  12/2017 bis 11/2018 

 

Ansprechpartner: 

Auftraggeber:     Ingenierubüro: 

Stadt Miltenberg, Stadtbauamt   ALS Ingenieure GmbH                                                                                                       
Engelplatz 69    Keesburgstraße 17  
63897 Miltenberg    97074 Würzburg 
Herr Dag Schöyen     Herr Marcus Götz                                      
Tel: 0931 / 501365      Tel: 0931 / 7972347 
 

Auftragsschwerpunkte: 
 

Natursteinmauerwerk instandsetzen     50 m³ 
Natursteine Buckelquader liefern, anpassen, versetzen    10 m³ 
Natursteinmauerwerk  verfugen maschinell , z.T. händisch 1800 m² 
Natursteinvierungen verschiedene Größen ca.   200 Stk.  
Mauerwerksverankerungen , d=16mm,    20 meter 
Mauerwerksverfüllung      5000 kg 
Düsenstrahlarbeiten      1800 m²   
Abdichtungsarbeiten Wehrplattform ca.    80 m² 
Polygonalplattenbelag ca.      80 m²       
Trockenmauerwerk ca.      15 m³ 
Arbeitsgerüst Lastklasse 6  ca.      2000m² 
Personenaufzüge bis 1000kg       2 Stk. 
Betoninstandsetzung ca.      80 m2² 
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Instandsetzung Zugang Bergfried 

vorher nachher 

Abdichtung auf Wehrplattform, Polygonalplattenbelag 

Neu gelieferte, zugerichtete Konsolsteine für Ringmauer 
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Sanierung 

Zinnenmauerwerk auf 

der Wehrplattform 

Bergfried und 

Polygonalplattenbelag- 

herstellung 

Mildenburg Sanierung Ringmauer 

Teilausschnitt des Sanierungsplanes - Übersichtsplan der Mildenburg 

Seite 3 von 3 

Die Mauern des großen Bergfrieds der 
Mildenburg und Teile der Ringmauern wurden  
grundlegend gesichert und instandgesetzt. 
Zur Ausführung kam mehrschaliges 
Schichtmauerwerk mit Mauerwerksstärken mit 
ca. 2,60m. 
Die Außenflächen bilden Buckelquader mit 
Randschlag in Schichthöhen von 0,3 bis 0,5 
Metern. 
Die Innenschale besteht aus behauenen 
kleineren Quadern. 


